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1. APRESENTAÇÃO 
 
O presente memorial tem como finalidade apresentar o projeto elétrico da 

conexão de uma Unidade de Minigeração Distribuída de 7800W ao Sistema Elétrico 
da COSERN.  

O referido projeto foi desenvolvido baseado no Módulo 3 da PRODIST (seção 
3.7) e na VR.01.01-00.12-R03/2016 da COSERN. 

Este projeto refere-se a ampliação da Microgeração instalada nessa 
unidade consumidora, atualmente consta uma geração solar fotovoltaica que 
será ampliada conforme as descrições abaixo.  

 
 

2. IDENTIFICAÇÃO 
 

Cliente: 
Nome da obra:  Universidade Federal Rural do Semi- Árido UFERSA  

Endereço da obra: Rua Francisco Mota 1, s/n, Presidente Costa e Silva, Área 
urbana - Mossoró/RN 

CEP: 59625-300 
 

Atividade desenvolvida na UC: 
 
Ramo de Negócio: Horosazonal verde – Poder público federal 
 

Projetista: 
 
Profissional: Bruno Oliveira Dourado Arruda de Figueiredo 
RNP: 0610535293 
Fone: (85) 9.91072960 
Endereço Eletrônico: bruno@satrix.com.br 
 

Previsão para ligação: 
 
Data: 30/09/2016 
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3. DEMANDA CONTRATADA 
 

A unidade consumidora possui uma demanda contratada de 10076.00kW. 
 
 
 
 
 

 
 

4. QUADRO DE GERAÇÃO INSTALADA 
 

Tipo de Geração Potência Instalada 
Solar Fotovoltaica (58 painéis) – Arranjo 01 15,08kW 
Solar Fotovoltaica (58 painéis) – Arranjo 02 15,08kW 
Solar Fotovoltaica (58 painéis) – Arranjo 03 15,08kW 
Solar Fotovoltaica (58 painéis) – Arranjo 04 15,08kW 
Solar Fotovoltaica (58 painéis) – Arranjo 05 15,08kW 
Solar Fotovoltaica (58 painéis) – Arranjo 06 15,08kW 
Solar Fotovoltaica (58 painéis) – Arranjo 07 15,08kW 
Solar Fotovoltaica (58 painéis) – Arranjo 08 15,08kW 
Solar Fotovoltaica (58 painéis) – Arranjo 09 15,08kW 
Solar Fotovoltaica (58 painéis) – Arranjo 10 15,08kW 

Total 150,80kW 
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5. DEMONSTRATIVO DA DEMANDA DO CLIENTE 
 
 

 
 

 
6. DEMONSTRATIVO DE DEMANDA DA GERAÇÃO 
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7. CÁLCULO DA QUEDA DE TENSÃO 
 
A Minigeração de 150800W é constituída de 580 painéis fotovoltaicos de 

260W, cada. Que serão divididos em 10(dez) arranjos de 58 painéis fotovoltaicos, 
cada. Assim, a corrente nominal em cada arranjo será aproximadamente 22,91A. 
Pelo critério da capacidade de condução, o condutor a ser utilizado é de 4 mm². 

Utilizando o critério da Queda de Tensão para dimensionamento do condutor 
tem-se que a distância entre o ponto de conexão e o inversor mais distante, são 5 
metros: 

 

!" =  173,2 ∗ + ∗ ∑ - ∗ .
∆0% ∗ 023

 
 

!" =  
173,2 ∗ 1 566 ∗ ∑ 5 ∗ 22,91

3 ∗ 380  
 

!" =  0,31 ::² 
 
 
 
Onde: 
Sc: Secção do condutor 
+: resistividade do material 
∆0%: variação máxima em percentual 
-: comprimento do condutor 
.: corrente máxima 
023: Tensão da rede trifásica 
 
 
Pelo critério da capacidade de condução conclui-se que os condutores a serem 

utilizados na Minigeração são de, no mínimo, 4 mm².  
 
 

8. PROTEÇÕES 
 
Um disjuntor termomagnético será instalado após ponto de conexão e antes 

dos Inversores do Sistema de Minigeração. Este disjuntor irá isolar totalmente o 
sistema de Minigeração da UC. 

As demais proteções exigidas pela Norma VR.01.01-00.12-R03/2016 da 
COSERN são garantidas pelo Inversor da Ginlong (Declaração de Conformidade em 
Anexo). 

A seletividade de proteção da Minigeração é feita através das proteções iniciais 
dos inversores Ginlong Solis 15K e do disjuntor de 32A trifásico (na saída dos 
inversores) sequenciados do Disjuntor Geral Trifásico de 250A da UC. 

Será instalado, ainda, um Dispositivo de proteção contra Surtos (DPS) nos 
condutores fase e neutro da rede AC ligadas aos inversores com o intuito de 
proteger os demais componentes do sistema fotovoltaico de surtos de tensão 
proveniente, principalmente, de descargas atmosféricas. 
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9. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE MINIGERAÇÃO 
 
A Minigeração será do tipo Fotovoltaica com potência nominal de 150800 W. 

Os Inversores para conexão da Minigeração com o Sistema Elétrico da COSERN 
serão dez inversores Solis15K da fabricante Asiático Ginlong. A conexão com a rede 
é feita em tensão trifásica. 

 
 - Potência Máxima de geração dos painéis (CC): 150800Wp;  
 - Potência Máxima de geração dos inversores (CC): 172000W;  
 - Potência Nominal de geração dos inversores (AC): 150800W; 
 - Corrente nominal de injeção na rede: 229,16A; 
 - Quantidade de Painéis: 580; 
 - Fabricante dos Painéis: Canadian Solar; 
 - Modelo dos Painéis: CS6P-260P; 
 - Inversores: Solis 15K; 
 - Fabricante do Inversor: Ginlong Technologies; 
 - Área dos Módulos:941,69m²;  
 - Tensão de operação: 189,2V – 231V; 
 - Frequência de operação: 59,5Hz - 60,5Hz. 
 
 

UG/ 
Arranjo 

N.º de 
Módulos 

por Arranjo 

Fabricante dos 
Módulos 

Área do 
Arranjo (m²) 

Fabricante/Modelo do 
Inversor 

Potência de 
Pico (kWp) 

01 58 Canadian Solar 94,17 Ginlong/Solis 15K 15,08 
02 58 Canadian Solar 94,17 Ginlong/Solis 15K 15,08 
03 58 Canadian Solar 94,17 Ginlong/Solis 15K 15,08 
04 58 Canadian Solar 94,17 Ginlong/Solis 15K 15,08 
05 58 Canadian Solar 94,17 Ginlong/Solis 15K 15,08 
06 58 Canadian Solar 94,17 Ginlong/Solis 15K 15,08 
07 58 Canadian Solar 94,17 Ginlong/Solis 15K 15,08 
08 58 Canadian Solar 94,17 Ginlong/Solis 15K 15,08 
09 58 Canadian Solar 94,17 Ginlong/Solis 15K 15,08 
10 58 Canadian Solar 94,17 Ginlong/Solis 15K 15,08 
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10. PONTO DE CONEXÃO 

 
O ponto de conexão dos painéis fotovoltaicos com a UC e o Sistema Elétrico 

da COSERN será localizado no Quadro de Geração Fotovoltaica da UC. 
 
 

11. ATERRAMENTO 
 
A malha de terra é destinada ao aterramento dos inversores que fará a entrega de 

energia dos painéis fotovoltaicos à UC. As hastes de terra vertical serão do tipo 
Copperweld com dimensão de 2,40m x 5/8’. O condutor para este aterramento será um 
cabo flex. verde de 4mm². 

 
12. CRONOGRAMA 

 

Ações Semana 

01 02 03 04 05 06 07 08 
Projeto Estrutura         
Fabricação Estrutura         
Galvanização         
Projeto Elétrico         
Logística e Fundação         
Montagem Estrutura          
Perfil U e Painéis         
Instalação Elétrica/Inversores         
Mon. Remoto Ajustes finais         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Bruno Oliveira Dourado Arruda de Figueiredo 

Engenheiro Eletricista 
CREA/RNP: 0610535293 


